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KARTA TYTULOWA

DANE DOTYCZACE OBIEKTU:

—rodzaj:
Barokowa ambona stanowigca wyposazenie XV-wiecznego kosciota parafialnego
p.w. Wszystkich Swigtych w Laziskach Rybnickich

— autor:
nieznany

_ czas powstania obiektu:
I potowa XVIII wieku

— okre$lenie obiektu:

Ambona barokowa z I pot. XVII w. drewniana, polichromowana, ztocona. Ambona
jest nadwieszona. Korpus na rzucie trojliscia. W zaplecku prostokgtna ptycina. Nad ambong
baldachim, a na nim umieszczona figura Dobrego Pasterza. Na gzymsie figury $w. Jana
Ewangelisty i §w. Marka Ewangelisty.

— wymiary:
950cm x 190cm x 100em

— ksztalt obiektu:
wpisany w prostopadtoscian

— uzytkownik obiektu:

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Swietych w Eaziskach Rybnickich,
ul. Kopernika 2, 44-340 Faziska Rybnickie, Gmina Godow, powiat wodzistawski,
wojewodztwo Slaskie

— autor opracowania:

mgr Anna Koszarska — Konserwator Dziet Sztuki
ul. Wygoda 37, 32-020 Wieliczka

tel. 692 733 032, email: a.koszarska@wp.pl
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HISTORIA OBIEKTU

Wediug badan dendrologicznych przeprowadzonych W 2008 roku przez Aleksandra
Koniecznego z Pracowni Dendrochronologii i Badan Architektury w Toruniu na zlecenie

Slaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach ustalono powstanie
koéciota na rok 1466-1467.

Uktad przestrzenny kodciota tworzy jego korpus i dostawiona od zachodu wieza. W sktad
korpusu wchodzi nawa, ztozona na planie zblizonym do kwadratu oraz wezsze i prostokatne
prezbiterium zamkniete tréjboczng absyda, a takze przylegajaca do niego od poinocy
murowana zakrystia. Kosciét zbudowany z belek sosnowych faczonych na 71rab,
spoczywajacych na podwalinie fundamentowanej z dgbowych klindw tzw. peckach, ktore
stanowia ogromna rzadko$¢ w drewnianym budownictwie sakralnym na Gérnym Slasku.

Wieza wzniesiona jest w konstrukcji stupowej na planie kwadratu u podstawy 1
zwezajacych si¢ ku gorze §cianach obitych gontem.

Do pétnocnej §ciany prezbiterium kosciota przylega murowana zakrystia z 1870 roku.

Nawa i prezbiterium nakryte sg wsp6lnym dachem siodtowym. W szczycie dachu migdzy
nawa a prezbiterium wbudowana jest o§mioboczna wiezyczka z otwarta latarnig i sygnaturka
wewnatrz. Caly dach pobity jest gontem. 7akoficzenie wiezy stanowi o$mioboczny hetm
baniasty pokryty gontem. Podobnym hetmem o barokowym, cebulastym ksztaicie nakryta
zostata wiezyczka.

Na zewnatrz ko§cidt otoczony jest z wyjatkiem zakrystii i zachodniej strony wiezy
sobotami. Powyzej sobét $ciany nawy i prezbiterium szalowane sa deskami.

Wrnetrze koéciofa jest typu salowego z jedng nawa 0 zblizonej do prezbiterium szerokosci
oraz jednolitym stropie. W nawie strop obnizony po bokach i przechodzacy w skosnie
zalozone plaszczyzny (worzace fasety,a w prezbiterium majacym postac pozornej,
sptaszczonej kolebki. Po érodku nawy stoi o$mioboczna kolumna, na ktérej wsparta jest
konstrukcja dachu wraz ze stropem.

Otltarz gléwny péZnobarokowy X XVIII wieku — z dwoma skrzydtami z wczesniejszego
ottarza XVI-wiecznego. Z tego samego oftarz prawdopodobnie pochodzi rzezba Matki
Boskiej z Dzieciatkiem.

Przy pdtnocnej i potudniowej §cianie nawy u zbiegu z prezbiterium znajduja si¢ dwa
oftarze boczne. Obydwa posiadaja forme architektoniczng typowa dla neogotyku z XIX
wieku. Sktadaja si¢ ze skrzyniowe]j mensy, predelli z tabernakulum na érodku oraz retabulum
7 trzema niszami (§rodkowg wyzsza i szersza od bocznych), w ktérych stoja rzezby. Nisze
ujgte
sg kolumienkami, maja ostrotukowy wykréj, a wieficza je tréjkatne szczyty — wimperki,
zdobione maswerkami oraz pinaklami z kwiatonami. Oftarz przy §cianie pétnocne]
po$wigcony jest §w. Antoniemu Padewskiemu, drugi oltarz po§wigcony SW. Barbarze.

Kolejnym elementem jest ambona zawieszona na péinocnej Scianie pochodzaca
z 1 p. XVIII wieku.
Pod potudniowg $ciang stoi X VIII-wieczna chrzcielnica.

Polichromia na §cianach pochodzi z 1560 roku. Polichromie na stropie nawy i prezbiterium
pochodza z 1948 roku. Dekoracja malarska z przedstawieniami figuralnymi i motywami
stylizowanych roslin.
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OPIS FORMALNO-ARTYSTYCZNY

Ambona stanowi wyposazenie kosciota parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Swietych
w Laziskach Rybnickich.

Ambona barokowa z [ pot. XVIII wieku o wymiarach: 950cm X 190cm x 100cm. Wykonana
jest z drewna lisciastego, polichromowana, ztocona. Ambona jest nadwieszona, Z wejsciem
po schodkach. Korpus, na rzucie trojliscia, zweza sig nieco ku dofowi (w tym migjscu wystepuje
motyw karbowania). Na korpusie znajduja sig lizeny z wolutami w gormej czgsci, ozdobione
ornamentem wstegowo-CeZoWynl. Lizeny wydzielaja tym wybrzuszone pola, W ktérych
znajduja si¢ ptaskorzezbione przedstawienia: Mojzesz z tablicami Dekalogu, Sen Jakuba
i niezidentyfikowana scena z przedstawieniem $wietego lub proroka.

Parapet jest profilowany od strony zewnetrznej, a pod nim znajduje sig¢ lambrekin.

W zaplecku umieszczona jest prostokatna ptycina, od gory zamknieta nadwieszonym tukiem
odcinkowym. Na ptycinie widnieje sercowata, dekoracyjna plakietka, ujgta ornamentem
rocaillowym. Z bokow umieszezone s3 uszaki, sktadajace sig¢ z motywow kratki, rybiej fuski
{ ornamentu wstegowego potgczonego z listkami akantu. Dolng czgs¢ zdobig splaszczone
woluty.

Baldachim wykonany jest na rzucie zblizonym do trojliscia. Na baldachimie umieszczona
jest pelnoplastyczna figura Dobrego Pasterza, a na gierowanym gzymsie siedza
petnoplastyczne figury Swietego Jana Ewangelisty i Swietego Marka Ewangelisty. Podniebie
zdobione jest kulistymi obloczkami oraz gotgbica w promienistej glorii.
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BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU PRZED KONSERWACJA

Strukture ambony wykonano z drewna iglastego oraz drewna liciastego (elementy
rzezbione). Powierzchni¢ pokryto zapewne zaprawa kredowo-klejowa. Warstwa malarska
olejna — mocno przemalowana. Fragmenty ztocone pokryte sa imitacjami zlota. Stan warstwy
malarskiej i zlocei zostanie dokladnie okreslony po uszczegétowieniu badan przed

rozpoczgeiem prac konserwatorskich.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Konstrukcja ambony jest niestabilna, naruszona i ostabiona jest konstrukcja schodow.
Struktura drewna jest w bardzo zhym stanie zachowania, mocno zaatakowana przez drewnojady
(kotatek domowy — Canobium punctatunt). Potaczenia poszczegdlnych elementéw struktury
sq rozluznione. W wielu miejscach drewno W obrebie listw 1 naroznikow 1 parapetu
jest uszkodzone mechanicznie (zadrapania, przetarcia, dziury). Na strukturze widoczne
sa niewielkie pekniecia wywotane smianami wilgotnosci 1 temperatury. Peknigcia
{ uszkodzenia wystepujaca rowniez na taczeniach desek.

Elementy ztocone pokryte sa w calosci imitacjami ztota.

Warstwa malarska w wielu miejscach przemalowana. Cata ambona mocno pociemniata,

brudna i zakurzona. Gérna czgs¢ baldachimu i rzezb pokryta grubg warstwa brudu i kurzu.
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WNIOSKI [ ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Ambona stanowi element wyposazenia drewnianego kosciota. Konserwacja tego obiektu
jest konieczna ze wzgledu na jego zly stan zachowania.

Prace konserwatorskie zostang poprzedzone wykonaniem szczegolowe] dolcumentacji
fotograficzne] oraz rozpoznaniem warstw i zasiggu przemalowan, ustaleniem pierwotnej
kolorystki, uzywanych $rodkow i technologii wykonania.

Zaklada sie czeSciowy demontaz ambony i prowadzenie prac konserwatorskich
zdemontowanych elementow w pracowni konserwatorskiej. Korpus ambony pozostanie
na miejscu w kosciele.

Zostanie przeprowadzona peina konserwacja techniczna 1 estetyczna. Elementy zostana
oczyszezone z brudu 1 kurzu mechanicznie i chemicznie.

Zaatakowane przez drewnojady i grzyby partie drewna nalezy zdezynfekowaé i zatru¢,
a w przypadku ostabionej struktury drewna wzmocni¢ poprzez przeprowadzenie zabiegu
impregnacji strukturalnej.

Elementy konstrukcyjne zniszczone { ostabione przez drewnojady nalezy wymieni¢ na nowe
z uzyciem tego samego rodzaju drewna. Brakujace clementy uzupelione beda wstawkami
drewnianymi, a szczeliny wypelnione kitem drewnopodobnym w celu ustabilizowania
konstrukcji.

Wszystkie wtorne warstwy zostang usuniete w celu odkrycia warstwy oryginalnej autorskiej.

Ubytki zaprawy wypelnig Kity kredowo-klejowe. Polichromia w miejscach ubytkéw
zostanie wyretuszowana, scalajac farbami olejnymi ,,Mimeri”. Warstwa malarska pokryta
bedzie werniksem matowym zywiczno-woskowym.

Fragmenty ztocone — po usuniecie warstw imitacji ztota zostang pokryte zfotem zgodnym
2 warstwa pierwotng. Technologia ustalona bedzie po rozczytaniu obiektu i ustaleniach
na komisji konserwatorskiej.

Wszystkie prace zostana poprzedzone prébami dziatania i wptywu na obiektu materialow
i srodkéw uzywanych w procesie prac konserwatorskich. Proby te pozwola na whasciwy dobor
metod dziatania. Rozwigzania estetyczne oraz wszelkie watpliwosci ustalone zostang podczas
komisji i akceptacji whasciciela w obecnogci przedstawicieli Woj ewodzkiego Urzgdu Ochrony
Zabytkow — delegatura w Katowicach.

Catos¢ prac zakonczy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowe] 1 fotograficznej.

Pt el
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1. Wykonanie szczegotowej dokumentacji konserwatorskiej stanu zachowania obiektu przed
konserwacjg.

9. Demontaz, zabezpieczenie 1 transport elementow do pracowni konserwatorskiej.

3. Qczyszczenie z brudu i kurzu — mechaniczne i chemiczne (detergenty).

4. Usuniecie wtérnych elementow — gwozdzie, haki itp.

5. Dezynfekcja i dezynsekeja elementéw drewnianych — Hylotox.

6. Impregnacja drewna przez powlekanie — Hekol w acetonie.

7. Wzmocnienie konstrukcji, wymiana zniszczonych elementow drewna, wzmocnienie
taczen.

8. Uzupekienie ubytkéw drewna — fleki, kity drewniane.

9. Podklejenie odspajajacej sig zaprawy — coletta, 5%-owy klej kréliczy lub Acril 33 firmy
Kremer.

10. Montaz konstrukeji wzmacniajacej.

11. Usuniecie wtérnych nawarstwiei — imitacji zlocen, przemalowan na warstwie
polichromowanej, struktury ptaskorzezb i partii zloconych — mechanicznie 1 chemicznie
przy uzyciu rozpuszczalnikow organicznych.

12. Sklejenie pgknigé drewna przy uzyciu 45%-owego kleju skérnego i wzmacniajacych
kotkéw drewnianych lub w przypadku niewystarczajgcych rezultatow tej metody uzycie
dodatkdéw $rodka syntetycznego.

13. Uzupeienie ubytkow 1 rekonstrukeji zapraw kredowo-klej owych w partiach ztoconych
i polichromowanych figur.

14, Wykonanie retuszy ztocefl — technika do ustalenia.

15. Ewentualne wykonanie rekonstrukcji, a takze scalenie pierwotnej warstwy malarskie]
farbami olejno-zywicznymi Mimeri Restauro” metoda punktowania.

16. Werniksowanie partii polichromowanych potmatowym werniksem damarowo-
woskowym.

17. Montaz ambony przy pomocy kotkow drewnianych, jednak w miejscach koniecznych
uzycie $rub ze stali hartowanej 1 wkrgtow typu spax mosigznych. Przystonigcie gtowek Spaxow
po montazu warstwg wykonczeniows.

18. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej 1 fotograficzne;.
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Fot. nr 2. Laziska Rybnickie. Koscic
ybnickie. Kos$ciét p.w. Wszystkich Swietych. Amb
, ona — I pol. XVIIIw

Stan przed konserwacja
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na — I pot. XVIIIw —

Fot. nr 3. Laziska Rybnickie. Kosciot p.w. Wszystkich Swietych. Ambo

fragment. Stan przed konserwacja.

Fot. nr 4. Laziska Rybnickie. Koécioél p.w. Wszystkich Swietych. Ambona — I pot. XVIIIw —

fragment. Stan przed konserwacja.
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Fot. nr 7. Laziska Rybnickie. Kosciét p.w. Wszystkich Swietych. Ambona — I pot. XVIIIw.

Fragment. Stan przed konserwacjg.

Fot. nr 8. Laziska Rybnickie. Kosciot p.w. Wszystkich Swigtych. Ambona — I pot. XVIIIw.

Fraoment. Stan nrzed konserwacia.
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Fot. nr 13. Laziska Rybnickie. Kosci6t p.w. Wszystkich Swietych. Ambona — I pot. XVIIw.
Fragment. Stan przed konserwacjg.
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ul. Wygoda 37

tel. 692 733 032
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B2BANRS »
- BB iy

§9-020 Waskeria, 37
e 47615 5, REGON 354546602




STAROSTWO POWIATOWFE

w Wodzistawiu Slyskim
ul. Boguminska 2
44-300 Wodzistaw S|
KARTA TYTULOWA

DANE DOTYCZACE OBIEKTU

— rodzaj: Kosciot drewniany w Eaziskach Rybnickich.
Polichromia §cienna na stropie nawy i prezbiterium. W prezbiterium malowidia
w formie dekoracyjnych pasow w formie ornamentéw ro§linnych.
W pawie malowidla tworzg formy geometryczne przypominajace kasetony.
Wewnatrz podzialow geometrycznych wystepuja dekoracje roélinne. Po bokach
stanowiaceskosy malowidta w formie medalionéw z przedstawieniami $wietych.

— autor:
— czas powstania obiektu: 1943 rok

_ technika wykonania: malowidia olejne na zaprawie kredowo-klejowe]

malowane na deskach

_ wlasciciel obiektu: Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Swietych
ul. Kopernika 2, Laziska Rybnickie,

Gmina Godéw, powiat wodzistawski, wojewodztwo $laskie

— autor opracowania: mgr Anna Koszarska — Konserwator Dziel Sztuki
ul. Wygoda 37, 30-020 Wieliczka
tel. 692 733 032

email: a.koszarska@wp.pl
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Wedlug badan dendrologicznych przeprowadzonych W 2008 roku przez Aleksandra
Koniecznego z Pracowni Dendrochronologii i Badar Architektury w Toruniu na zlecenie

$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach ustalono powstanie
koéciota na rok 1466-1467.

Uklad przestrzenny koSciola tworzy jego korpus 1 dostawiona od zachodu wieza. W skiad
korpusu wchodzi nawa, ztozona na planie zblizonym do kwadratu oraz wezsze i prostokatne
prezbiterium zamkniete tréjboczng absyda, a takze przylegajaca do niego od péinocy
murowana zakrystia. Kosciét zbudowany Z belek sosnowych Iaczonych na zrab,
spoczywajacych na podwalinie fundamentowanej z debowych klindw tzw. peckach, ktore
stanowia ogromna rzadko$¢ w drewnianym budownictwie sakralnym na Gérnym Slasku.

Wieza wzniesiona jest w Konstrukcji stupowej na planie kwadratu u podstawy 1
zwezajacych sie ku gorze $cianach obitych gontem.

Do péinocnej Sciany prezbiterium kosciola przylega murowana zakrystia z 1870 roku.

Nawa i prezbiterium nakryte sa wspélnym dachem siodtowym. W szczycie dachu migdzy
nawa a prezbiterium wbudowana jest o§mioboczna wiezyczka z otwarta latarnia i sygnaturka
wewnatrz. Caty dach pobity jest gontem. Zakoficzenie wiezy stanowi o$mioboczny helm
baniasty pokryty gontem. Podobnym heimem o barokowym, cebulastym ksztatcie nakryta
zostata wiezyczka.

Na zewnatrz kosci6t otoczony jest Z wyjatkiem zakrystii i zachodniej strony wiezy
sobotami. Powyzej sobét §ciany nawy i prezbiterium szalowane sg deskami.

Whnetrze kosciota jest typu salowego z jedna nawg o zblizonej do prezbiterium szerokosci
oraz jednolitym stropie. W nawie strop obnizony po bokach i przechodzacy w sko$nie
zalozone plaszczyzny (woOrzace fasety,a w prezbiterium majacym postac pozornej,
sptaszczonej kolebki. Po érodku nawy stoi oSmioboczna kolumna, na ktérej wsparta jest
konstrukcja dachu wraz ze stropem.

Ottarz giéwny péZnobarokowy X X VI wieku — z dwoma skrzydtami z wczesniejszego
oharza XVI-wiecznego. Z tego samego oltarz prawdopodobnie pochodzi rzezba Matki
Boskiej z Dziecigtkiem.

Przy p6inocnej i potudniowej Scianie nawy u zbiegu z prezbiterium znajdujg si¢ dwa
oltarze boczne. Obydwa posiadaja forme architektoniczng typowa dla neogotyku z XIX
wieku. Skiadaja si¢ ze skrzyniowej mensy, predelli z tabernakulum na ¢érodku oraz retabulum
2 (rzema niszami (§rodkowa wyzsza 1 SZersza od bocznych), w ktérych stoja rzezby. Nisze
ujgte
sa kolumienkami, maja ostrotukowy wykr6j, a wiefcza je tréjkatne szczyty — wimperki,
sdobione maswerkami oraz pinaklami z kwiatonami. Oftarz przy Scianie péinocnej
po$wigcony jest Sw. Antoniemu Padewskiemu, drugi oftarz poSwigcony $w. Barbarze.

Kolejnym elementem  jest ambona zawieszona na poéinocnej $cianie pochodzaca
z 1 p. XVII wieku.

Pod poludniowa $ciang stoi XVIll-wieczna chrzcielnica.

Polichromia na $cianach pochodzi z 1560 roku. Polichromie na stropie nawy i prezbiterium
pochodza z 1948 roku. Dekoracja malarska z przedstawieniami figuralnymi 1 motywami
stylizowanych roglin.
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Dekoracja malarska jest w zlym stanje zachowania. Cata powierzchnia malowidel jest
bardzo pociemniata i zabrudzona. Miejscami widoczne $& zaplamienia §wiadczace
o wystepujacej wczesniej wilgoci. Pociemniala w ogromnym stopniu (szczegdlnie widoczne
jest to W prezbiterium) polichromia zaburza widocznoéé dekoracji malarskich. Brud
i pociemniale werniksy dziataja jak czarna patyna, utrudniajac czytanie obrazéw, ich koloréw
i waloréw.

Na licach malowidel istnieje duza ilos¢ ubytkéw spowodowanych kruszeniem Si¢
i odpadaniem warstwy malarskiej wraz z zaprawa. Na powierzchni duza ilo$¢ zaplamien
i thustych zabrudzen.

Maja miejsca rozluZnienia miedzy deskami spowodowane praca drewna. Mikroruchy
drewna wywolaly osypywanie i kruszenie si¢ zaprawy wraz z warstwg malarska. Praca
drewna spowodowata odsadzanie sekéw. W tych miejscach powstaty wyrazne szpary, a takze
nieré6wnoéci na licu malowidet.

Widoczne sa przemalowania warstwy malarskiej. Pokrywaja one takze widoczne
nieuzupetnione kitami wczeéniejsze ubytki zaprawy.
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WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Cato$¢ prac poprzedzona bedzie wykonaniem badai stratygraficznych oraz obserwacji
w §wietle bialym w celu ustalenia zasiggu ewentualnych przemalowan malowidet.

Polichromia jest w zlym stanie zachowania. Nalezy malowidla oczyéci¢ z brudu 1 kurzu
przy uzyciu migkkich pedzli, omiatajac je i odkurzajac. Nalezy usunaé wszystkie gwoZdzie,
niepotrzebne haki i inne wtorne elementy.

Tak przygotowana powierzchnia malowidel zostanie oczyszczona chemicznie, stosujac
detergenty oraz inne $rodki chemiczne. $rodki chemiczne (organiczne) do usuwania
przemalowar, zabrudzed i innych nawarstwiedi wybrane zostang po wykonaniu prob
w wybranych miejscach.

Fuszczaca sie warstwa malarska zostanie podklejona. Drewno w miejscach ostabionych
przez drewnojady zostanie poddane dezynsekcji oraz dezynfekcji $rodkiem gleboko
penetrujagcym w strukturg, a nieszkodliwym dla ludzi przebywajacych w kosciele. Zalety takie
posiada Hylotox rozpuszczalny w benzynie, ktéry dzieki preznosci par odparowuje
odpowiednio po trzech lub czterech dniach. Fragmenty drewna spréchniale, mocniej
zaatakowane przez drewnojady zostang zaimpregnowane w celu wzmocnienia ich struktury
Hekolem w acetonie.

Po zaimpregnowaniu drewna wszystkie ubtyki zostang uzupelnione kitem drzewnym.
Wicksze zniszczenia wypelnia fleki i wstawki drewniane. Ubytki w zaprawie wypelnione
beda kitem kredowo-klejowym.

Po opracowaniu kitéw malowidla zostana zaimpregnowane zywica syntetyczng. Proponuje
sic wykonanie punktowania w formie scalajacej farbami olejno-zywicznymi Mimeri —
Restauro.

Wszelkie watpliwoséci rozstrzygane beda na biezgco przez Komisje Konserwatorskie
z udziatem przedstawicieli Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. CaloS¢ prac
zakoniczy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej 1 fotograficzne;.




