STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiu Slyskim
ul. Boguminska 2

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 44-300 Wodzistaw SI.

1. Postawienie rusztowarl.
2. Wykonanie badan konserwatorskich stratygraficznych.

3. Oczyszczenie warstwy malarskiej z brudu i kurzu — mechanicznie i chemicznie
(detergenty).

4. Usuniecie pociemniatych wernikséw, przemalowan — mechanicznie i chemicznie
(skansol, terpentyna).

5. Usuniecie wtérnych kitéw i innych nawarstwiefi — mechanicznie i chemicznie.

6. Podklejenie tuszczacej si¢ warstwy malarskiej.

7. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna — Hylotox.

8. Impregnacja drewna — Hekol w acetonie.

9. Uzupelnienie ubytkéw drewna — kity drzewne, wstawki drewniane, fleki.

10. Uzupelnienie ubytkéw zaprawy — kity klejowo-kredowe z plastyfikatorem.

11. Impregnacja malowidel — zywica syntetyczna.

12. Punktowanie scalajace technika olejno-zywiczng farbami firmy Mimeri — Restauro.

13. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej 1 fotograficznej.
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w Wodzistawiu Slaskim
ul. Boguminska 2
44-300 Wodzistaw S1.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Koéciét p.w. Wszystkich Swietych
LAZISKA RYBNICKIE
— oltarz boczny p.w. ,,Sw Antoniego”

— oltarz boczny p.w. ..Sw. Barbary”

Opracowala:

mgr Anna Koszarska
Konserwator Dziel Sztuki
32-020 Wieliczka

ul. Wygoda 37

tel. 692 733 032

email: a.koszarska@wp.pl
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STAROSTWO PO\YTATOWE
w Wodzistawiu Slaskim
ul, Boguminska 2.
44-300 Wodzistaw Sl

KARTA TYTULOWA
DANE DOTYCZACE OBIEKTU

_ rodzaj: oltarz boczny p.W. ,Sw. Antoniego”
oltarz boczny p.w. ,,Sw. Barbary”
Ottarze stanowia elementy wyposazenia kosciota parafialnego
p.w. Wszystkich Swietych w Laziskach Rybnickich

— artysta: nieznany
_ czas powstania obiektu: XIX wiek

_ okreélenie obiektu: Oftarze boczne stanowiace komplet, architektoniczne, przyscienne,
struktury architektoniczne, elementy snycerskie wykonane Z

drewna pokryte imitacja zlota

W oltarzu §w. Antoniego 3 rzezby drewniane.

W centralnej niszy figura ,.Sw. Antoniego Padewskiego” po bokach

$w. Alojzego Gonzagi oraz §w. Dominika.

W ottarzu §w. Barbary 3 rzezby drewniane.

W centralnej niszy figura ,Sw. Barbary”, po bokach figura

Niepokalanego Serca Marii oraz figura Serca Pana Jezusa

— wymiary: 390cm x 150cm x 70cm
_ ksztalt obiektu: wpisany w prostopadfoscian
— uiytkownik obiektu: Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Swietych w Laziskach
Rybnickich, ul. Kopernika 2, 44-340 Laziska Rybnickie,
gmina Godéw, powiat wodzistawski, wojew0dztwo §laskie
— autor opracowania: mgr Anna Koszarska — Konserwator Dziet Sztuki,

ul. Wygoda 37, 32-020 Wieliczka,
tel. 692 733 032, email: akoszarska@wp.pl
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HISTORIA OBIEKTU

Wediug badaf dendrologicznych przeprowadzonych w 2008 roku przez Aleksandra
Koniecznego z Pracowni Dendrochronologii i Badai Architektury w Toruniu na zlecenie
$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach ustalono powstanie
Kkoéciota na rok 1466-1467.

Uklad przestrzenny kosciota tworzy jego korpus 1 dostawiona od zachodu wieza. W skiad
korpusu wchodzi nawa, ztozona na planie zblizonym do kwadratu oraz wezsze i prostokatne
prezbiterium zamkniete tréjboczng absyda, a takze przylegajaca do niego od poinocy
murowana zakrystia. Koscidt zbudowany z belek sosnowych taczonych na zrab,
spoczywajacych na podwalinie fundamentowanej z debowych klinéw tzw. peckach, ktore
stanowia ogromna rzadkos¢ w drewnianym budownictwie sakralnym na Gérnym Slasku.

Wieza wzniesiona jest W konstrukcji stupowej na planie kwadratu u podstawy i
zwezajacych sig ku gorze écianach obitych gontem.

Do pétnocnej Sciany prezbiterium kosciota przylega murowana zakrystia z 1870 roku.

Nawa i prezbiterium nakryte sa wsp6lnym dachem siodtowym. W szczycie dachu migdzy
nawa a prezbiterium wbudowana jest o§mioboczna wiezyczka z otwartg latarnia i sygnaturka
wewnatrz. Caty dach pobity jest gontem. Zakoficzenie wiezy stanowi oémioboczny helm
baniasty pokryty gontem. Podobnym hetmem © barokowym, cebulastym ksztalcie nakryta
zostala wiezyczka.

Na zewnatrz kosciél otoczony jest z wyjatkiem zakrystii i zachodniej strony wiezy
sobotami. Powyzej sobdt §ciany nawy i prezbiterium szalowane s deskami.

Whetrze koéciota jest typu salowego z jedna nawg o zblizonej do prezbiterium szerokosci
oraz jednolitym stropie. W nawie strop obnizony po bokach i przechodzacy w skosnie
zalozone plaszczyzny (WOrzZace fasety,a W prezbiterium majacym postaé pozornej,
sptaszczonej kolebki. Po ¢rodku nawy stoi o§mioboczna kolumna, na ktérej wsparta jest
konstrukcja dachu wraz ze Stropem.

Ottarz gléwny péZnobarokowy X XV wieku — z dwoma skrzydiami z wczeéniejszego
ottarza XVI-wiecznego. Z tego Samego ottarz prawdopodobnie pochodzi 1zezba Matki
Boskiej z Dzieciatkiem.

Przy péinocnej 1 potudniowej $cianie nawy u zbiegu z prezbiterium znajdujg sig¢ dwa
oltarze boczne. Obydwa posiadaja forme architektoniczng typowa dla neogotyku z XIX
wieku. Sktadajg si¢ ze skrzyniowej mensy, predelli z tabernakulum na $§rodku oraz retabulum
7 trzema niszami (§rodkowa wyzsza i szersza od bocznych), W ktérych stoja rzezby. Nisze
ujete
sa kolumienkami, maja ostrotukowy wykréj, a wieficza je tréjkatne szczyty — wimperki,
zdobione maswerkami oraz pinaklami z kwiatonami. Otltarz przy $cianie péinocnej
pos$wigcony jest ¢w. Antoniemu Padewskiemu, drugi oftarz po§wigcony $w. Barbarze.

Kolejnym elementem jest ambona zawieszona na péinocnej écianie pochodzaca
z Tp. XVIII wieku.

Pod potudniowa §ciana stoi XVIII-wieczna chrzcielnica.

Polichromia na $cianach pochodzi z 1560 roku. Polichromie na stropie nawy i prezbiterium
pochodza z 1948 roku. Dekoracja malarska z przedstawieniami figuralnymi 1 motywami
stylizowanych roglin.
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OPIS FORMALNO-ARTYSTYCZNY

Ottarz boczny p.w. §w. Antoniego Padewskiego — czas powstania XIX w.,
wym.: 390cm x 150cm x 70cm.

Ottarz stoi przy péinocnej §cianie nawy koSciofa, sklada sie ze skrzynkowej mensy i
nastawy oltarzowej z rzesbami w trzech niszach. Czworoboczna mensa z pyta czolowg
zdobiona dwoma kolumnami W naroznikach 1 trzema prostokatnymi ptycinami 2
arabeskowymi motywami. $rodkowa ptycina z wycigciem O wykroju migdalowym 1
szarfowym motywem nalozonym na arabeske 1 wyciecia skrajnych ptycin tréjlistne. Cokot
nastawy oftarzowej zdobiony maswerkowymi plycinami, na osi skrzynkowe tabernakulum.
Gérna cze$é nastawy zlozona z trzech symetrycznych nisz —z najwyzsza Srodkowa i nizszymi
bocznymi, zwieficzonymi tréjkatnymi szczytami. Nisze oddzielone od siebie zdwojonymi
kolumienkami o gotyckich ro§linnych kapitelach. Wykroje nisz ostrofukowe, boczne nisze z
tréjlistnymi maswerkami, W szczytach maswerkowe prze$wity, trojlistny (w §rodkowym) 1
czworolistne (w bocznych). Szczyty zdobione zabkami oraz wysokimi sterczynami
zakoriczonymi fialami. Pinakle rozmieszczone na przediuzeniach kolumienek oddzielajacych
nisze oraz

w najwyzszych punktach zniszczen.

W centralnej niszy umieszczona figura $w. Antoniego Padewskiego z Dzieciatkiem.
Swiety ukazany w brazowym habicie franciszkafskim, przepasany sznurem i w tonsurze na
glowie. Lewa reka podtrzymuje Dziecigtko Jezus, w prawe]j trzyma zamknietg ksiazke.
Dzieciatko siedzace bokiem, zwrécone w Strong $wietego, ubrane w bialg tunike¢ i zioty
plaszcz, w lewej rgce trzyma kwiat lilii. W niszy z lewej strony rzezba §w. Alojzego Gonzagl,
w czarnej sutannie i biatej komzy z szerokimi rekawami, lamowanej zlotem. W lewej rece
§wietego uniesiony krzyz z figurg Chrystusa. W niszy po prawej stronie figura §w. Dominika
w biatym habicie dominikanskim z czarng peleryna. W lewej rece §wictego ksiega, prawa W
geécie blogostawieristwa. Zaplecki nisz w kolorze jasnoblekitnym, oprawa architektoniczna
oltarza ciemnobrazowa ze ztoconymi kolumienkami i fialami, mensa W kolorze cieplego
brazu ze ziotymi przetarciami, kolumnami i jasnoniebieskim detalem.

Ottarz boczny p.w. §w. Barbary — czas powstania XIX w.
Wymiary: 390cm x 150 cm X 70 cm.

Oltarz stoi na potudniowej $cianie nawy koéciola. Skiada sie ze skrzynkowej mensy
i nastawy oftarzowej z rzesbami w trzech niszach. Mensa otwarta, bez piyty czolowej, we
wnece lezaca rzezba ukazujaca sceng Zasniecia Matki Bozej. Postaé Marii lezaca na wznak ze
zlozonymi na piersi rekoma, ubrana w biata szate i blekitny ptaszcz, na glowie welon z
wieficem rézanym. Postanie biate, lekko uniesione z plaska poduszka pod glowa,
przescieradto jasnoniebieskie dekorowane rézami. Wneka o jasnoniebieskich $cianach, z
trzema piycinami na zaplecku, zdobionymi tréjlistnymi maswerkami. Cokéf nastawy
ottarzowej zdobiony maswerkowymi ptycinami ze skrzynkowym tabernakulum o drzwiach

dekorowanych motywami kiosow zboza i winnej latorosli. Przed tabernakulum 1 bocznymi
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polami cokotu dostawione pdiki o Scigtych narozach. Gérna czgS¢ nastawy ztozona z trzech
nisz zwieiczonych tréjkatnymi szczytami, ze Srodkowa nisza wyzsza i szersza od bocznych.
Nisze o ostrolukowym wykroju z wielolistnym maswerkiem, oddzielone od siebie
kolumienkami z li§ciastymi kapitelami. Szczyty zdobione sterczynami zakoficzonymi fialami.
Przed §rodkowa nisza nadwieszony azurowy baldachim z trzema pinaklami.

W érodkowej niszy figura $w. Barbary, u stép ktérej stoi okragla wieza z krenelazem.
Swieta w prawej rece trzyma ksiege, na ktérej stoi kielich, lewa reka podtrzymuje miecz i 1i§¢
palmowy. $wieta w ztotej koronie na glowie, ubrana w niebieska szate i purpurowy piaszcz
ze zlotg podbitka. W niszy z lewej strony figura Niepokalanego Serca Marii stojaca na cokole
w ksztalcie kielicha. Posta¢ Matki Bozej w biatej szacie, welonie i blekitnym plaszczu
lamowanym ziotem, lekko pochylona, prawg rekg wskazuje na gorejace serce, lewg w dot w
strone kleczacych przy oftarzu. W niszy z prawej strony figura Serca Pana Jezusa na cokole
jak w niszy lewej. Chrystus w bialej szacie i purpurowym plaszczu ze zlota podbitky
przewieszonym na skos, lewa reka wskazuje na gorejace serce, prawg lrzyma uniesiong
w geécie blogosiawienstwa. Zaplecki nisz W kolorze jasnoniebieskim. Oprawa oftarza
ciemnobrazowa ze zfoconymi kolumienkami i fialami. Tto maswerkowych ptycin niebieskie,
rysunek maswerkéw czerwono-zioty.
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BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU
PRZED KONSERWACJIA

Strukture oftarzy wykonano Z drewna iglastego. Elementy snycerki drewnianej
wyrzezbione sa Zz drewna liciastego. Powierzchnie oftarzy pokryto zapewno zaprawa
kredowo-klejowa. Warstwa malarska olejna. Fragmenty ztocone pokryte sa imitacjami ztota.
Stan polichromii
{ Zloceri zostanie doktadnie okreslony po uszczegétowieniu badai przed rozpoczgciem prac
konserwatorskich.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Konstrukcja oftarzy jest niestabilna, wyraZznie widoczne sa przekrzywienia nastawy
oftarzy. Struktura drewna ostabiona jest w miejscach zaatakowanych przed drewnojady.
Wystepuje
tu kotatek domowy Canobium punctatun. Potaczenia poszczeg6lnych elementéw struktur
sa rozluznione. W wielu miejscach drewno na listwach i naroznikach jest uszkodzone
mechanicznie. Na strukturze widoczne s3 niewielkie peknigcia wywotane zmianami
wilgotnogci i temperatury. Na krawedziach i profilach wystepuja mechaniczne uszkodzenia
i przetarcia warstwy malarskiej. Pekniecia 1 uszkodzenia wystgpuja réwnieZ na faczeniach
desek. Elementy zlocone pokryte szlagmetalem.
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WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERW ATORSKIE

Ofltarze stanowia elementy wyposazenia drewnianego kosciota. Konserwacja tych
obiektéw jest konieczna ze€ wzgledu na ich zty stan zachowania.

Prace konserwatorskie zostang poprzedzone wykonaniem szczegbtowej dokumentacji
fotograficznej oraz badaniami stratygraficznymi obiektu W celu okre§lenia zasiggu
ewentualnych przemalowail 1 ustalenia pierwotnej kolorystyki, uzywanych §rodkow
i technologii wykonania. \

7aklada sie demontaz oftarzy 1 prowadzenie prac w pracowni konserwatorskiej. Podczas
demontazu zostanie wykonana inwentaryzacja poszczegdlnych element6w. Ulatwi to montaz
fragmentOw po zakoficzeniu praz konserwatorskich.

Przy ottarzach przeprowadzona zostanie peina konserwacja techniczna i estetyczna.

Po przetransportowaniu do pracowni poszczegdlne elementy zostang oczyszczone z brudu
{ kurzu mechanicznie i chemicznie.

Zaatakowane przez drewnojady i grzyby partie oftarza nalezy zdezynfekowac,
a w przypadku ostabionej struktury drewna wzmocni¢ pOPrzez przeprowadzenie zabiegu
impregnacji strukturalnej.

Elementy konstrukcyjne zniszczone { oslabione przez drewnojady nalezy wymieni¢ na
nowe z uzyciem tego samego rodzaju drewna. Brakujace elementy uzupelnione beda
wstawkami drewnianymi, a szczeliny wypetnione kitem drewnopodobnym w celu
ustabilizowania konstrukeji.

Wszystkie wtérne warstwy zostang usuniete w celu odkrycia warstwy oryginalnej
autorskiej.

Ubytki zaprawy wypetnig kity kredowo-klejowe.

Polichromia w miejscach ubytkow zostanie wyretuszowana kolorem scalajacym farbami
. Mimeri”. Cato$¢ warstwy malarskiej bedzie pokryta werniksem matowym Zywiczno-
woskowym.

Elementy snycerki drewnianej: watki, p6twatki zostang pokryte ziotem - technologia
ustalona bedzie po rozczytaniu obiektu i ustaleniach na komisji konserwatorskiej.

Wszystkie prace zostang poprzedzone prébami dziatania i wptywu na obiekt materialow
i ¢rodkéw uzywanych w procesie prac konserwatorskich. Préby te pozwola na wlasciwy
dobér metod dzialania. Rozwiazania estetyczne oraz wszelkie watpliwoséci ustalone zostang
podczas komisji i akceptacji wiasciciela w obecnoéci przedstawicieli Wojewdédzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw — delegatura w Katowicach.

Po zakoriczeniu prac oftarze zostana przewiezione i zamontowane na miejscu w kosciele.

Cato§¢ prac zakorczy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej ~opisowej 1
fotograficznej.
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Szczegblowy program prac zostanie dopracowany po przeprowadzeniu badar majacych na
celu rozpoznanie stratygrafii obiektu, w szczegdlnosci warstw malarskich i partii ztoconych,
jak i budowy technologicznej. Badania te pozwola okreslic rodzaj uzytych materialow,
zastosowanej technologii oraz zmian w kolorystyce oltarza ze szczegblnym uwzglednieniem
ustalenia kolorystyki pierwotnej oraz technologii ztocei. Proby z zastosowaniem okreslonych
¢rodkéw chemicznych pozwolg réwniez na dob6r optymalnych materialow uzytych nastgpnie
do planowanych prac.

Na obecnym etapie wiedzy o oltarzu, jego stanie zachowania i budowie technologiczne]
zaktada si¢:

1. Wykonanie szczegétowe] dokumentaciji konserwatorskiej stanu zachowania obiektu
przed rozpoczeciem prac

2. Demontaz, zabezpieczenie 1 transport elementéw do pracowni konserwatorskiej

3. Oczyszczenie z zabrudzen mechanicznie i chemicznie — skansol, detergenty, terpentyna.

4, Dezynfekcja i dezynsekcja elementéw drewnianych — Hylotox

5. Impregnacja drewna przez powlekanie — Hekol w acetonie

6. Wzmocnienie konstrukcji, wymiana zniszczonych elementéw drewna, wzmocnienie
Taczen.

7. Uzupeinienie ubytkéw drewna — fleki, kity drzewne

8. Podklejenie odspajajace] si¢ zaprawy — coletta, 5%-owy klej krdliczy lub Acril 33 firmy
Kremer

9. Montaz konstrukcji wzmacniajace]

10. Usunigcie wtérnych nawarstwiei i ewentualnych przemalowan na warstwie
polichromowanej struktury rzeZb i partii ztoconych — mechanicznie i chemicznie przy uzyciu
rozpuszczalnikow organicznych

11. Sklejenie peknig¢ drewna przy uzyciu 45%-owego kleju skOrnego oraz kotkéw
drewnianych lub w przypadku niewystarczajacych rezultatow tej metody uzycie dodatkéw
§rodka syntetycznego

12. Uzupetnienie ubytkéw i rekonstrukcji  zapraw kredowo-klejowych w partiach
ztoconych i polichromowanych figur

13. Wykonanie retuszy zlocen — technika do ustalenia na komisji konserwatorskiej

14. Ewentualne wykonanie rekonstrukcji pierwotnej warstwy malarskiej lub scalenie
kolorystyczne ubytkéw farbami olejno-zywicznymi Mimeri Restauro — metoda punktowania

15. Werniksowanie partii polichromowanych péimatowym werniksem
damarowo-woskowym

16. Montaz ottarza przy pomocy kotkéw drewnianych, jednak w miejscach koniecznych

uzycie $rub ze stali hartowanej 1 wkretéw typu spax, mosieznych. Przystonigcie gtéwek
spax0w po montazu warstwa wykoficzeniowa,

17. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowe;j i fotograficzne]
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KOSZTORYS 44-300 Wodzistaw S1.
Konserwacja 2-ch oftarzy bocznych
p.w. $w. Antoniego oraz $w. Barbary
Kosciot p.w. Wszystkich Swietych
LAZISKA RYBNICKIE

Kosztorys zostal sporzgdzony W oparciu o Zasady Wynagradzania Artystow Plastykow —
Konserwatorow Dziet Sztuki, Tworcow Dziel z dziedziny Konserwacji Dziel Sztuki —
wprowadzone Uchwala Rady Naczelnej Polskiej 1zby Artystow Konserwatorow Dziel Sztuki
, dnia 02.11.1992r. oraz kalkulacji whasnej. Wskaznikiem wyceny wedtug w/w zasad
cennikowych jest procent od podstawy naliczania tj. wysokoscl éredniej krajowe)
(wg I kwartatu 2023r. - 6883,96 zi).

7akres prac objgtych kosztorysem dotyczy nastepujacych zabiegdw konserwatorskich:
1. Szczegbtowa dokumentacja konserwatorska przed konserwacja.
2. Demontaz, zabezpieczenie, transport.

3. Qczyszczenie Z zabrudzen.

4, Dezynfekcia, dezynsekcja elementéw drewnianych.

5. Impregnacja drewna.

6. Wzmocnienie konstrukcji, wymiana zniszczonych elementow.
7. Uzupelnienie ubytkéw drewna — fleki, kity.

8. Podklejenie odspajajacej sig zaprawy.

9. Montaz konstrukcji wzmacniajacej.

10. Usunigcie wtornych nawarstwien.

11. Sklejenie peknig¢ drewna.

12. Uzupelnienie ubytkow zapraw.

13. Wykonanie retuszy ziocen.

14. Punktowanie warstw malarskich.

15. Potozenie werniksu.

16. Montaz oltarzy.

17. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

1. Struktura ottarzy pow.: 2000 dm’

Rodzaj pracy kwalifikuje sig wg cennika do dziatu:
8.A. RZEZBA, ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
2 A.10 — elementy plaskie i konstrukcyjne

procent podstawy SBITETETIE o s smmmmmss swanm i B85 oss Caarrs wmns S5 SHEHS Soman smamma s S50 1,26%
cena konserwacji za 1 T S ——— L 15,83zt
Stopief TEWAlOTYZACH . ....evervewinrarisimesmsss e 25%

2000dm? x 15,83zt x 2,5 =79 150 zl
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