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2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie inwestora w oparciu o wczesniejsze

uzgodnienia i ustalenia. Projekt wykonano na podstawie obowigzujacych norm,

rozporzadzen, decyzji i ustaw:

— PN-70/B-01025 ,0znaczenia graficzne na rysunkach arch.-bud.”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2021 poz.81)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
jedn. Dz.U. z 2022r. poz.840),

— Decyzja - pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach Nr K/525/2023 z dnia 24 maja 2023r. na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

2.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytku - kodciele p.w. Wszystkich Swietych w taziskach. Zgodnie
z zatacznikiem do ustawy Prawo budowlane, obiekt zaklasyfikowano do KOB X -
budynki kultu religijnego: koscioty.

2.3. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Istniejgcy budynek kosciota jest obiektem kultu religijnego. Budynek sktada sie
z nawy gtownej i prezbiterium, oraz antresoli (twz.pawlacz) - s3 to miejsca
przebywania wiernych oraz kaptana podczas sprawowanych uroczystosci.
Dodatkowym pomieszczeniem w kosciele jest murowana zakrystia.
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2.4. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad przestrzenny kosciota tworzy korpus i dostawiona od zachodu wieza. W sktad
korpusu wchodzi nawa, zatozona na planie zblizonym do kadratu oraz wezsze i
prostokatne prezbiterium zamknigte trdjboczng absyda, a takze przylegajgca do
niego od potnocy murowana zakrystia. Nawa i prezbiterium nakryte sg wspolnym
dachem siodtowym. W szczycie dachu miedzy nawg a prezbiterium wbudowana jest
osmioboczna wiezyczka z otwartg latarnig i sygnaturka wewnatrz. Dach pokryty jest
gontem. Zakonczenie wiezy stanowi oSmioboczny hetm baniasty pokryty gontem. Na
zewnatrz koscidt otoczony jest - z wyjatkiem zakrystii i zachodniej strony wiezy -
sobotami. Powyzej sobdt Sciany nawy i prezbiterium szalowane sg deskami.

2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy 252,68 m?
Powierzchnia uzytkowa 219,80 m?
Kubatura budynku 596,50 m®
Wysokos¢ budynku (maksymalna) 20,57 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

2.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Istniejgcy budynek kosciota petni funkcje kultu religijnego. W  wyniku
projektowanych prac konserwatorskich funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

2.7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
a) Woda i scieki
Nie dotyczy

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy

c) Odpady
Nie dotyczy

d) Hatas, emisja drgan, promieniowania
Nie dotyczy
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e) Wptyw na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi (glebg, wody
powierzchniowe i podziemne)

Nie dotyczy

2.8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Nie dotyczy

2.11. INFORMACJA 0 ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Kosciot wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz instalacje gasnicza typu FOG.
Innych instalacji w obiekcie nie ma.

W planowanych pracach konserwatorskich nie planuje sie ingerencji w istniejaca
instalacje elektryczng oraz gasnicza.

2.12. WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT KONSERWATORSKICH

Zgodnie z decyzja Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkéw
w Katowicach na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, Nr K/525/2023 z dnia 24 maja 2023r., planuje sie przeprowadzic
nastepujace prace:

a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rozpoznanie stratygrafii, usuniecie
wtornych ztocen i przemalowan, oczyszczenie powierzchni,

b) Wzmocnienia i naprawy ztaczy stolarskich, wymiane ostabionych elementéow
konstrukcyjnych,

c) Uzupetnienie ubytkdw w drewnie i impregnacja drewna, uzupetnienie zapraw,

d) Oczyszczenie, wzmocnienie, podklejenie odspojen oryginalnej warstwy
malarskiej i ztocen,
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e) Przygotowanie podtoza pod ztocenie, rekonstrukcja ztocen w technice
pierwotnej,

f) Uzupetnienie zachowanej polichromii lub rekonstrukcja warstw malarskich

Zgodnie z programami prac konserwatorskich - w oparciu o ktore wydano
pozwolenie konserwatorskie - poszczegdlne roboty dotyczg nastepujgcych
obiektow lub elementdw obiektu:

1) Ambona z | potowy XVIllw. - prace uwzglednione w punkcie: a,b,c,d,e,f
2) Polichromia na stropie nawy - prace uwzglednione w punkcie: a,c,d,f
3) Ottarz boczny Sw.Antoniego - prace uwzglednione w punkcie: a,b,c,d,e,f

4) Ottarz boczny Sw.Barbary - prace uwzglednione w punkcie: a,b,c,d,e,f

2.13. DANE DOTYCZACE WARUNKGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

1) Przedmiotem opracowania jest budynek kosciota;

2) Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng;

3) Wysokos¢ budynku max. 20,57m (Sredniowysoki);

4) Budynek jest zaliczony do kategorii ZL | zagrozenia ludzi

5) Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni mniejszej niz
dopuszczalna;

Zgodnie z §2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przepisy rozporzadzenia nie obowigzujg przy wykonywaniu prac
konserwatorskich w obiektach istniejgcych.

2.14. INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Fundamenty kamienne, podwalina fundamentowa z debowych klindw.

Istniejgce posadowienie obiektu. Projektowane prace nie beda ingerowad
w fundamenty budynku. Obcigzenia na istniejgcy fundament nie ulegng zmianie,
gdyz nie planuje sie robdt budowlanych w istniejgcym obiekcie.



N SCHEMAT PRZYZIEMIA

-ZAKRES ROBOT
skala 1:100

©

przeznaczony do konserwacji

obszar stropu nawy - przeznaczony do konserwacji
N

obszar stropu nawy -

ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH OBJETYCH
POZWOLENIEM SLASKIEGO WOJEWODZKIEGO

Nazwa inwestycji: . .
KONSERWATORA ZABYTKOW Prowadzenie prac konserwatorskich
NR K/525/2023 Z DNIA 24.05.2023r. w budynku koSciota p.w.Wszystkich Swietych
(1) | - ambona z | pot.XVIllw. - konserwacja w taziskach
Lokalizacja: . . . . ,
5] - strop nawy /polichromia/ - konserwacja jednostka ewidencyjna: 241505_2 Godow
E i obreb ewid..0004 taziska, dz.nr 290
(3 1 - ottarz boczny Sw.Antoniego - konserwacja e =
(&) - ottarz boczny Sw.Barbary - konserwacja SCHEMAT PRZYZIEMIA - ZAKRES ROBO
Projektant: Podpis: Data: Skala: Nr rysunku:
_,ﬁm._n__h_n_m.:mwm__mm_mx\zs 04/08/2023 ._u._ Q Q .—
w specjalnosci architektonicznej
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Wodzistaw Sl., 4 /08 / 2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany, dla inwestycji pn:

PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH
W BUDYNKU KOSCIOtA P.W. WSZYSTKICH
SWIETYCH W £AZISKACH /KOB-X/

Lokalizacja

Id dziatki: 241505_2.0004.AR_1.290
Jedn. ewid.: Godow 241505_2 obreb: 0004 taziska
44-340 taziska, ul.Powstancow SL. 124

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wszystkich Swietych w taziskach
44-340 taziska, ul.Kopernika 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Magdalena Dudek
upr. bud. nr 32/SLOKK/2019
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

AMBONA 7 | POEOWY XVIII w.:

POLICHROMIA DESKOWANIA NA STROPIE NAWY:
CZESC SKOSNA - STRONA POENOCNA:
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CZESC SKOSNA - STRONA POLUDNIOWA:
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O£ TARZ BOCZNY SW.ANTONIEGO:

OLTARZ BOCZNY SW.BARBARY:

11



